نبذة مختصرة

[bookmark: _GoBack]مدينة نابلس هي واحدة من المدن المهمة في فلسطين. لها موقع مميز ولها العديد من الميزات لجذب الناس للعيش فيها. وهذا يؤدي إلى زيادة سريعة في عدد السكان. وبالتالي ، في عدد المباني.
يهدف مشروعنا إلى تصميم وتحليل الاساسات  في مبنى الدردوك السكني في مدينة  نابلس بمساحة تبلغ 900 متر مربع و 10 طوابق ، نابلس ، فلسطين ، حوض رقم 7 منطقة رفيديا و ورقم القطعه  B 42 ، يتطلب تصميم الأساس دراسة التربة لتحديد النوع المناسب من الأساسات والتصميم الهيكلي لتحديد نسبة عناصر الأساس والحمل الموجود على القواعد.
في هذا المشروع ، قمنا بدراسة وتصميم  أساسات المبنى (القواعد ) والجدار السفلي في 3 حالات مختلفة للتربة :
القواعد المفردة  وتم الاخذ في الاعتبار أن قدرة التحمل تبلغ   300 كيلو نيوتن / م2
القواعد الفرشة مع الأخذ في الاعتبار أن قدرة تحمل هي 150 كيلو نيوتن / م 2
 قواعد البايلات وتم  الاخذ في الاعتبار أن قدرة كل كومة هي 980 كيلو نيوتن / م 2 (قطر البايل = 80 سم وطول البايل = 10 م). (قدرة تحمل التربة =120 كيلو نيوتن / م 2

وأخيرًا ، قررنا تصميم اللاساس لمناسب لدعم هذا المبنى  لكي نكون في جانب آمن والناس يعيشون بسعادة ، لأننا إذا ارتكبنا أي خطأ ، فقد ينهار المبنى  ويموت الناس فيه ، لذلك يجب أن نستخدم التصميم المناسب للاساسات المبنى  حسب طبيعة التربة والظروف الموجودة في المكان .

