مشروع تخرجنا يشمل التحليل والتصميم الإنشائي لمبنى من الخرسانة المسلحة في نابلس. يتكون المبنى من ثمانية طوابق (كراج في الطابق السفلي ، و 7 طوابق) ، ومساحته الإجمالية 6006.5 م2 .
يوضح تقرير مشروع تخرجنا خطوات التحليل والتصميم الإنشائي للمبنى لمقاومة الأحمال الجاذبية والزلزالية. بدأت عملية التحليل والتصميم بافتراض النظم الإنشائية ، وسيناريوهات التحميل ، و الأبعاد الأولية للعناصر الإنشائية. النظام الإنشائي لسلابة السقف في مشروعنا هو Two way U-boot Slab .
قمنا بتحليل وتصميم المبنى باستخدام برنامج الايتابس (ETABS) ، وتم تصميم العناصر الإنشائية للمبنى وفقًا لمعايير القوة والخدمة كما هو محدد في كود ACI 318-14 و التصميم الزلزالي وفق الكود UBC-1997 . لقد اخترنا تصميم هذا النوع من المباني كمثال تمثيلي لأكثر المباني الموجودة في نابلس.
في نهاية المشروع ، قدمنا تحليلًا إنشائيا للمبنى ، وصممنا جميع العناصر الإنشائية في المبنى لمقاومة أحمال الجاذبية والأحمال الزلزالية و قدمنا الرسومات الإنشائية العملية لجميع العناصر الإنشائية في المشروع.
