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تحليل وإعادة تصميم شبكة المياه وتصميم شبكة الصرف الصحي لبلدية عصيرة الشمالية
المياه هي واحدة من اهم المواد الطبيعية للحياة .فجميع الكائنات الحية تعتمد عليها بشكل اساسي كي تعيش ,اذا لم يكن هناك ماء لن يكون هناك حياة على وجه الارض,فمن دون الماء لا توجد هناك طبخ ولا استحمام ولا زراعة ولا صناعة .
مصادر المياه في فلسطين ، المياه السطحية : لا يُسمح للفلسطينيين باستخدام نهر الأردن هذا هو المصدر الرئيسي للمياه للفلسطينيين ، لكن كمية المياه المستخدمة من قبل الفلسطينيين تخضع لسيطرة السلطات الإسرائيلية.
تخضع معظم الموارد في فلسطين للسيطرة الإسرائيلية حيث يتم التحكم في عمليات الاستخراج والتوزيع من قبل السلطات الإسرائيلية. يتم إنشاء شبكات توزيع المياه لتوزيع المياه من مختلف مصادر المياه إلى أنظمة الأنابيب المختلفة على السكان ، وشبكات توزيع المياه في فلسطين. غالبية شبكات المياه متقطعة والعديد من هذه الشبكات لديها خسائر عالية. في العديد من المواقع ، الشركة الإسرائيلية لإمدادات المياه (ماكاروت) ، والتي تحد من كمية المياه التي يتم ضخها إلى المجتمعات الفلسطينية من طبقات المياه الجوفية. هناك أسباب أخرى تؤثر على توفير وتوزيع المياه في فلسطين ، ونمو السكان ، وعدم كفاية شبكات توزيع المياه وتوسيع المدن والمدن. الزراعة والحاجة إلى كميات كبيرة من المياه.

من المهم استخدام المياه الصالحة للشرب. مياه الصرف الصحي هي كل المياه القذرة من المصادر البلدية (أنبوب البول  والحمأة البرازية). وهذا يشمل الماء الأسود والمياه الرمادية والمياه الصفراء. جميع المياه القذرة من جميع المدارس والمطاعم والمؤسسات التجارية والمستشفيات والمزارع ومياه الفيضانات وجميع المياه القذرة الممكنة. تحتوي بعض مياه الصرف على مواد خطرة مذابة وغيرها من المواد الرسوبية والمواد العالقة من جميع الأحجام.

معظم مياه الصرف الصحي المحتملة في المناطق الريفية ، والتي تمثل سببا محتملا للمياه الجوفية والتلوث البيئي. في أهم مناطق العالم ، يتم فصل مياه الصرف الناتجة عن شبكات مياه الصرف الصحي.
إن الجمع والعلاج هو أفضل حل لمياه الصرف الصحي ، ولا تتعلق الفوائد بالصحة فقط ,كما يمكن إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لبعض المحاصيل مما يقلل من تكلفة المياه.
بلدة عصيرة الشمالية  هي مدينة فلسطينية تقع على بعد 7 كم إلى الشمال من مدينة نابلس ويبلغ عدد سكانها 9960 نسمة في عام 2017. ويتم الحصول على المياه  بالشكل الرئيسي من المياه الجوفية و آبار القرى المجاورة.

تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة عصيرة الشمالية حوالي 29.033 دونم ، منها 15،975 أرضاً صالحة للزراعة و 7470 دونم مسجلة كـ "سكنية" و4016دونم تحت سيطرة الاحتلال . بلدة عصيرة  تحتوي على عدد كبير من الوديان والجبال. جبال عصيرة هي جزء من مدينة نابلس الجبلية ، التي تأخذ الشمال الشرقي - جنوب غرب. وأهم هذه الجبال جبل عيبال الذي يشكل خطا حدوديًا بين عصيرة ونابلس ,يبلغ ارتفاع بلدة عصيرة بالمعدل  940 مترًا فوق مستوى سطح البحر. هذا الجبل يعيق اتجاه النمو لمدينة نابلس

بلدة عصيرة  الشمالية ، على غرار العديد من المواقع في الضفة الغربية ، تعاني من عدم وجود نظام صرف صحي موثوق به.فالنظام الموجود في البلدة قائم على الحفر الامتصاصية لكل منزل الامر الذي يهدد المياه الجوفية في حال لم تكن الحفرة مصممة بالشكل الصحيح .



الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تقييم شبكة توزيع المياه الحالية من وجود المشاكل قبل تلبية احتياجات المدن من المياه. أهداف هذه الدراسة هي:
* لتوزيع كمية المياه بنوعية جيدة.
* دراسة الشبكة وتحليلها.
* تحديد المشكلة في الشبكة مثل الخسائر وغيرها من المشاكل.
* إعادة تصميم شبكة الاتصالات العالمية لمدة 20 سنة للتخلص من هذه المشاكل.
تقدير تكلفة شبكات المياه والصرف الصحي.
* تصميم شبكة تجميع مياه الصرف الصحي لبلدة عصيرة الشمالية  باستخدام SewerCAD ، وذلك لمدة 20 سنة.
* تحديد تكلفة بناء هذه الشبكة.
* تحديد الإيجار المقترح لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

تعتبر الدراسة الميدانية خطوة مهمة في تحليل وتصميم شبكة المياه. قمنا  بإنشاء استبيان من 18 سؤالاً حول الوضع المائي في القرية ، كما قمنا بتوزيع الاستبيان على 35 منزل بشكل موزع في البلدة .
الغرض من الاستبيان:
* دراسة الوضع القائم.
* معرفة استهلاك المياه لكل شهر.
* معرفة الخدمات المقدمة للمواطنين.
* معرفة الصحة والبيئة والوضع الاجتماعي في القرية.
* مصادر هامة للمعلومات التي يمكن استخدامها خلال الدراسة.
تحليل الاستبيان:
متوسط استهلاك المياه  حسب النتائج من الاستبيان كان بمعدل 78.22متر مكعب في اليوم
72% من السكان لا تصلهم المياه بشكل متواصل
92% أيدو إقامة شبكة صرف صحي في البلدة 
قمنا في مشروع التخرج الاول بتحليل شبكة المياه واخذ الملفات الازمة من البلدية  وبعد تحليل الشبكة وجدنا أن الشبكة الحالية تحتوي على نسبة فاقد 26% وكمية المياه الحالية التي تضخها البلدية هي 1054 متر مكعب في اليوم وعلى ذلك فان كمية المياه التي تصل المواطنين تكون 780متر مكعب في اليوم في التصميم الجديد نسعى لتقليل هذا الفاقد إلى نسبة 15% مع زيادة الاستهلاك من خلال زيادة عدد السكان في المستقبل وذلك من خلال استبدال بعض من المواسير بمواسير جديدة ذات اقطار مختلفة وذلك من خلال برنامج ال  watercad  ومن ثم اخرجنا النتائج وحللناها بالشكل المطلوب 
في مشروع تخرج الثاني قمنا بتصميم شبكة الصرف الصحي للبلدة من خلال برنامج ال  sewercad حسب المواصفات والمعاير الفلسطينية وقمنا بتحليل النتائج ومطابقتها مع المواصفات ومن ثم حساب تكلفة شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي للبلدة .
