شبكة توزيع المياه هي نظام يستخدم لنقل المياه من مصادرها إلى السكان للاستخدامات البشرية، مثل الاستخدامات الزراعية والصناعية من خلال نظام الضخ المضغوط.
تقع مدينة الزبابدة على بعد 15 كم جنوب شرق مدينة جنين. في عام 2017، بلغ إجمالي عدد سكان المدينة حوالي 4261 فردًا يعيشون في المدينة، بالإضافة إلى 1500 فرد يعيشون بالقرب من الجامعة العربية الأمريكية (الحرم الجامعي للطلاب).
ترتفع المدينة حوالي 314 متراً فوق مستوى سطح البحر وتبلغ المساحة الإجمالية حوالي 2586 دونماً. تضم الزبابدة مجموعة متنوعة من التضاريس مع بعض الأراضي البسيطة والمنحدرة محاطة بجبالين من الجنوب والغرب ومنطقة مسطحة من جهات أخرى.
تم إنشاء شبكة توزيع المياه في الزبابدة في عام 2003، وتعاني الشبكة من بعض المشاكل، مثل مشاكل الضغط. نتيجة لمشاكل الضغط، لا تصل المياه إلى بعض المباني، ولم يتم إنشاء شبكة الصرف الصحي
الهدف من هذا المشروع هو تحليل شبكة توزيع المياه الموجودة في مدينة الزبابدة. سيتم اكتشاف والعثور على بعض المشاكل وحلها باستخدام الووتر كاد، وسوف نقوم بتصميم شبكة الصرف الصحي للمدينة باستخدام برنامج السيور كاد 
من أجل تحقيق الهدف من هذا المشروع، سيتم جمع البيانات المتعلقة ببلدة الزبابدة ، مثل الخطوط الكنتورية وطرق الطرق والمبنى وشبكة المياه الحالية من بلدية الزبابدة. أيضا، سيتم جمع البيانات العامة المطلوبة حول مدينة الزبابدة مثل بيانات الأرصاد الجوية، والبيانات الاجتماعية والاقتصادية، والطوبوغرافيا وسكانها
علاوة على ذلك، سيتم توزيع استبيان لجمع مزيد من البيانات المتعلقة بمنطقة الدراسة ومقارنتها بالنتائج المكتسبة للمساعدة في تحسين النتائج.
في شبكة المياه وجدا ان الضغوط مرتفعة والسرعات منخفضة ولكن الشبكة جيدة بشكل عام.
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