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 نظرة عامة
وفقًا للمركز الوطني للإحصاءات الصحية، كان هناك 1،285،000 شخصًا في الولايات المتحدة يعيشون مع فقدان الأطراف (باستثناء الأصابع والأصابع) في عام 1996، كان معدل الانتشار في عام 1996 4.9 لكل 1000 شخص.
في الوقت الحاضر، تزداد الأرقام بمعدل 50000 بتر جديد كل عام في الولايات المتحدة، ولكن إذا ألقينا نظرة على مجتمعنا، فسوف نجد عددًا كبيرًا نسبيًا من المعاقين بسبب الحروب والاحتلال الذي حدث في السبعين عامًا الماضية. للأسف، لم نجد أي إحصائيات محلية تثبت مطالبتنا بالأرقام.
يعد دمج التكنولوجيا مع علم الأعصاب مجالًا بحثيًا ضخمًا لكل من المهندسين والعلماء، لتزويد البشرية بحلول إلكترونية حيوية تساعد المعوقين في العديد من المجالات، خاصة تلك المتعلقة بالرعاية الصحية.
نبذة مختصرة
الهدف الرئيسي لمشروعنا هو بناء نموذج أولي للذراع الروبوتيك التي تسيطر عليها موجات الدماغ ، والتي يمكن أن تقبل أوامر حركة دماغية محددة ، من خلال قراءة إشارات EEG من قشرة الدماغ ، باستخدام خوذة خاصة تحتوي على أقطاب كهربائية تكشف وتحسس الشحنات الكهربائية التي تنتجها الخلايا العصبية في الدماغ ، وتصفيتها عن طريق نقلها إلى جهاز كمبيوتر يقوم بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقلل من الضوضاء ، وتحلل الإشارات ، وتكون قادرة على التنبؤ بأمر الحركة الأكثر احتمالًا ، ثم سيتم ترجمة الأمر وإرساله إلى الروبوتيك المطبوعة ثلاثية الأبعاد الذراع التي ستفهم إشارة حركة معينة من مجموعة محددة من الأوامر وتنفذ حركة الحركة.
يمكن تحقيق هذا المشروع بثلاث طرق:
طريقة EEG (1. التي اعتمدناها): تكلف ما يقرب من 100-400 دولار أمريكي، ويمكن فصلها بسهولة عن جسم المريض، ولديها تحكم كامل ودقيق.
2. الطريقة الجراحية: تكلف 10000-120.000 دولار أمريكي، ولا يمكن فصلها عن جسم المريض، ولديها سيطرة كاملة، ودقيقة للغاية.
[bookmark: _GoBack]3. طريقة المستشعرات: تكلف أقل من 100 دولار أمريكي، يمكن فصلها بسهولة عن جسم المريض، ولديها تحكم محدود ودقيق.
لذا، نرى أن الطريقة الأولى تحل المشكلة بتكلفة منخفضة ودقة عالية نسبيًا.
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