Abstract (In Arabic)
مدينة الإسفنج هي نموذج بناء حضري جديد بدأ في الصين. يمكن أن يخفف من الفيضانات الحضرية ، ونقص الموارد المائية ، وتأثير الجزر الحرارية الحضرية عن طريق امتصاص والتقاط مياه الأمطار والاستفادة منها للحد من الفيضانات. يمكن إعادة استخدام مياه الأمطار التي يتم حصادها لأغراض الري والاستخدام المنزلي. إنه نظام صرف مستدام على نطاق حضري وما بعده (ويكيبيديا ، 2023). نظرًا لأن حالة نابلس لها بيئتها الخاصة وقيودها ، ودراسة تعرضها لخطر الفيضانات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي الاجتماعي ، ودراسة القدرة التي تمثل إسفنجية المدينة. تم إنشاء نموذج / إطار عمل شامل لحالة نابلس كمنهجية لإظهار الطريقة التي تم بها تحليل المدينة وكيفية التدخلات عند ظهور الحلول. قسم التحليل من البحث إلى جزأين: تحليل التعرض وتحليل القدرات. ركز تحليل التعرض ، الذي كان 57.83٪ ، على إنشاء خريطة مخاطر لإظهار مستوى المخاطر لكل منطقة داخل حدود المدينة ، بينما ركز تحليل القدرة على إيجاد إسفنجية المدينة ، والتي كانت 35.54٪. تمثل الفجوة بين التعرض والقدرة مقدار التدخل المطلوب تطبيقه لتقليل التعرض وزيادة القدرة ، لتحقيق الهدف. كان التدخل هو الجزء الأخير من البحث ، حيث تم اقتراح التدخلات الفيزيائية والتنظيمية. تم اختيار المنطقة الصناعية كمثال لتخطيط حي أو منطقة بأكملها في طريقة التخطيط من أعلى إلى أسفل. تم تقسيم التدخلات إلى هدفين رئيسيين: جعل المخطط الهيكلي أكثر إسفنجية من خلال زيادة المساحات الخضراء والحواجز الخضراء وزيادة النفاذية الفيزيائية لمياه الأمطار داخل المنطقة الصناعية. تم تقسيم السياسات إلى استراتيجيتين: التوجه لبناء أنظمة حصاد مياه الأمطار ، والتوجيه لبناء أسطح خضراء ، لتقليل سقوط مياه الأمطار من المباني على الأرض، والذي يسبب أضرارًا للمباني في المنطقة.
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