توفير الطاقة هو القضية الأكثر أهمية في العالم بسبب ارتفاع استخدام موارد الطاقة. وتشير الدراسات إلى أن استهلاك الطاقة السكنية والتجارية يمثل 39٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم وفقا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2014.
أهمية نظام التدفئة والتبريد تشير إلى حقيقة أنها تمثل 52٪ من استخدام الطاقة في المباني.
في هذا المشروع نتعامل مع منزل يقع في نابلس لتكون ساخنة مع تحت الأرض أنابيب المياه الدافئة باستخدام حرارة الهواء / الماء لتقليل تكلفة التشغيل خلال فصل الشتاء من أجل توفير ظروف مريحة للناس في درجة حرارة مقبولة والرطوبة المناسبة..
وقد تم تنفيذ مشاريع مألوفة في جميع أنحاء العالم كما هو الحال في كندا، المملكة العربية السعودية، 
فلسطين ... الخ.). في فلسطين خاصة في رام الله، تم تنفيذ عدد قليل من المشاريع مثل الحي الدبلوماسي
والفيلات، وفيلات الريف ولكن باستخدام وقود الديزل. جعلت شركة انكماش بروميش تحت الطابق
نظام التدفئة معززة مع الحريق النفايات الطاقة في الخليل.
وقد تحسنت أنظمة التدفئة والتبريد لسنوات عديدة من أجل الحد من استهلاك الطاقة والقضاء على انبعاثات الغاز مثل (CO2 و NO2). واحدة من هذه الأنظمة التي تستخدم لتوفير التدفئة والتبريد هو نظام تحت البلاط. ويفضل هذا النظام لأنه يعمل على درجات حرارة التشغيل القانون وخاصة في التدفئة. نظام آخر يستخدم لنفس الغرض هو نظام التدفئة الشمسية التي هي صديقة للبيئة. وتستخدم بعض الأجهزة لتحسين النظم السابقة هي مضخات الحرارة في أشكال مختلفة مثل مضخة الحرارة الحرارية الأرضية، مضخات الحرارة الشمسية، الهواء إلى الماء أو الماء لمضخات الحرارة المياه وأشكال أخرى.
تحت نظام التدفئة الأرضية يعتمد على نطاق واسع من قبل القطاعات السكنية والتجارية. ظهرت على نطاق واسع بسبب التوافق مع جهاز التدفئة المختلفة مثل مضخات الحرارة (الهواء / المياه، والطاقة الحرارية الأرضية
مضخات الحرارة) مع كفاءة عالية، الطاقة الشمسية والوقود (الكتلة الحيوية، الديزل، ... الخ)
في مشروعنا نحن نعمل على تحسين مثل هذا النظام الذي يعمل تحت نظام الكلمة باستخدام
الكهربائية مضخة الهواء إلى الماء لتوفير الكمية المطلوبة من الحرارة اللازمة للمبنى.
تحت نظام التدفئة الكلمة هو نظام من الأنابيب جزءا لا يتجزأ في الأرض، في الواقع هذه الأنابيب تحتوي على
الماء الساخن مع درجات حرارة بين 40 و 60 ℃ التي يتم تعميمها من قبل مضخة تعميم في مغلقة
دورة. الأنابيب التي سيتم استخدامها هي أنابيب بيكس
نظام التدفئة الأرضية هو نظام التدفئة المركزية التي تستخدم ثلاثة أنماط من الإشعاع نقل الحرارة، الحمل الحراري والتوصيل من قبل الأنابيب جزءا لا يتجزأ.
تحت نظام التدفئة الأرضية يعتمد على نطاق واسع من قبل القطاعات السكنية والتجارية. ظهرت على نطاق واسع بسبب التوافق مع جهاز التدفئة المختلفة مثل مضخات الحرارة (الهواء / المياه، والطاقة الحرارية الأرضية
مضخات الحرارة) مع كفاءة عالية، الطاقة الشمسية والوقود (الكتلة الحيوية، الديزل، ... الخ)
يتم إجراء مسح نظري ومحلي لنظام التدفئة تحت الأرض باستخدام مصادر الحرارة المختلفة.
[bookmark: _GoBack]وقدرت تكلفة تشغيل مصدر الحرارة. ومن الواضح أن تشغيل مضخة الحرارة هو أكثر فعالية من حيث التكلفة من تشغيل المرجل الغاز. يتم تقسيم النظام إلى قسمين، الجزء الأول هو جهاز مصدر الحرارة ونظام هدرونيك. الجزء الثاني من المشروع هو تصميم نظام هدرونيك كامل لقسم 185 م 2 منطقة، مع متوسط ​​الحمل الحراري من 15 كيلوواط. وكان نوع الأنابيب داخل كل منطقة أنابيب بيكس وغيرها من أنابيب كوبر. يتم توفير ملفات كاد السيارات أيضا يتم توفير نموذج عمل صلب للنظام. وقد أجريت المقارنة بين الأنظمة وفقا للراحة الاقتصادية والبيئية والحرارية.

النتائج التي تم الحصول عليها تبين أن المضخة الحرارية يقلل من تكلفة التشغيل بنسبة 𝟓𝟓٪ والاسترداد
فترة حوالي 10 سنوات.


ووفقا للمسح المحلي معظم الشركات يوصي باستخدام الألواح الشمسية بالإضافة إلى مضخة الحرارة، من أجل تقليل التكلفة الإجمالية.

وتظهر جميع مزايا وعيوب النظام في التقرير.
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