نظرة عامة على المشروع
يُعتبر Flipper Core نموذجًا أوليًا (إثبات مفهوم) مستوحى من جهاز Flipper Zero، وهو أداة متعددة الاستخدامات للتفاعل مع الأجهزة الرقمية. يهدف المشروع إلى إعادة تنفيذ الوظائف الأساسية باستخدام وحدات شائعة، مما يوفر منصة تعليمية وقاعدة لتطويرات مستقبلية
الميزات الرئيسية
· الأشعة تحت الحمراء (IR): قراءة، تخزين، محاكاة، وحذف الإشارات.
· Sub-GHz (433 ميغاهرتز): قراءة، تخزين، إعادة بث، والتشويش على إشارات الراديو.
· RFID (125kHz و NFC 13.56MHz): قراءة، تخزين، محاكاة، واستنساخ بطاقات RFID/NFC.
· البلوتوث: محاكاة لوحة المفاتيح و الفأرة.
· منافذ GPIO: ربط مستشعرات وأجهزة خارجية (مثل مستشعر الحرارة والألتراسونك).
· التخزين الدائم وتطبيق ويب: حفظ الإشارات بعد إعادة التشغيل والتحكم عن بُعد
التحديات
· محدودية الخبرة في مجالات RFID وNFC وSub-GHz.
· نقص المكونات وتأخير في التوريد.
· قيود الميزانية والموارد
الاتجاهات المستقبلية
· مكتبة إلكترونية لمشاركة الإشارات والسكربتات المخصصة.
· دعم ترددات إضافية ضمن نطاق Sub-GHz (315، 868، 915 ميغاهرتز).
· توسعة التخزين باستخدام بطاقة SD.
· تحسين التصميم (PCB) وإضافة قدرات متقدمة لاختبار الأمان
الخلاصة
نجح المشروع في تقديم نموذج أولي وظيفي يثبت إمكانية إعادة بناء الوظائف الأساسية لـ Flipper Zero. يشكّل المشروع قاعدة قوية للأغراض التعليمية والبحثية في مجال الأمن السيبراني، ويمهّد الطريق لتصاميم أكثر تطورًا وجاهزة للتسويق في المستقبل

