 في يومنا هذا الرقابة المستمرة للمريض مهمة لذلك يتم نقل المراقبة المستمرة للمرضى المهمين ومعلوماتهم البيولوجية إلى وحدة التحكم الخاصة بالطبيب وعنوان نطاق الطبيب شخصيًا باستخدام تقنية إنترنت 
يتضمن التصميم قياس بعض المعلومات الحرجة للمرضى الذين يستخدمون أجهزة الاستشعار عن بعد . المعلومات الحيوية المقاسة هي درجة الحرارة ، والتنفس ، ومعدل النبض ومعدل العرق. يتم ربط مستشعرات الإدخال مع لوحة اردوينو ومن ثم يتم نقل الإشارات إلى وحدة تحكم ريسبري باي عبر وحدة واي فاي ثم سنقوم برسم كل نتيجة في شاشة الريسبري باي.                                            
[bookmark: _GoBack]   باستخدام إنترنت الأشياء ، يتم إعلام الأطباء بالتغيير المفاجئ في حالة المريض. يتم عرض التمثيل المخطَط لبيانات المريض وإرسال القراءات الحرجة للمريض إلى عنوان نطاق الطبيب من خلال إنترنت الأشياء. وهكذا ، يمكن للطبيب مراقبة المرضى أينما كانوا ، مما يتيح المزيد من الرعاية والاهتمام تجاه صحة المريض وتتبع حالته الصحية بشكل متواصل عن طريق ارسال النتائج الحيوية للطبيب بشكل مستمر .                                                                                                                                
