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بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة النجاح الوطنية

هندسة الحاسوب

مقترح مشروع نظام الري المحوسب
إعداد:

علاء الدين خضر

علاء الدين منور

تمهيد: 

كان لابد لنا في بحثنا عن فكرة لمشروع التخرج لهندسة الحاسوب أن نبحث عن مشروع عملي ويفيد في تطوير واقع معاش محليا وعالميا، وقد فعلنا وبحثنا في العديد من المجالات و كان لابد لنا في النهاية اختيار مجال محدد ؛ واخترنا نظام الري المحوسب لأهمية الزراعة التاريخية والدينية والاقتصادية، ولتوفر الجهات التي يمكن أن تساعدنا في الدراسة لتطوير النظام وتكييفه مع حاجات المجتمع المحلي خصوصا أن فلسطين تعاني من مشاكل حقيقية وجسيمة في المياه من ضعف الموارد وسوء الاستهلاك وأفعال الاحتلال وغيرها ؛ لذلك فنحن بحاجة إلى تحكم في استهلاك المياه بشكل عام وفي الزراعة (وهي مجال بحثنا) بشكل خاص لاستخدام المياه الاستخدام الأمثل و تسهيل عملية الري. 
في هذا الطرح المبدئي للمشروع سنتطرق إلى وظائف النظام الأساسية بشكل عام التطلعات المستقبلية للنظام.
وظائف النظام الأساسية:
1- مراقبة المتغيرات البيئية مثل ملوحة التربة، ورطوبة التربة. 

2-  التحكم بكمية المياه لكل جزء من النظام.
3- التحكم في زمن الضخ ومدته. 
4- إمكانية اتخاذ القرارات بناء على البيئة. 
تطلعات مستقبلية: 

1- ربط النظام مع أقمار الأرصاد الجوية. 
2- إضافة إمكانية إرسال الرسائل القصيرة SMS في حالات التحذير والتذكير.
3- إضافة التحكم عبر الانترنت. 
· السيناريو المقترح: 

· يقوم المشغل بتحديد نوع المحصول ونوع التربة.

· يقوم البرنامج بضبط البيانات للمحصول والتربة المدخلات من قبل المشغل.
· يقوم البرنامج باقتراح نظام مثالي لري المحصول.
· بإمكان المشغل التعديل على نظام الري حسب ما يريد.
· يقوم البرنامج بتحذير المشغل إذا رأى أن النظام المدخل من المستخدم غير كافي أو أن المخزون لن يكفي. 
· يقوم المشغل بإعطاء الأمر لتنفيذ نظام الري.
· يقوم البرنامج بإرسال معلومات نظام الري إلى جهاز التحكم في الحقل. 
· يتولى جهاز التحكم الري وفقا لبرنامج الري المدخل. 
· يرتبط مع جهاز التحكم مجسات للحرارة والرطوبة.
· يقوم جهاز التحكم بإظهار برنامج الري وأين وصل به، وإظهار المعلومات الأساسية من نوع المحصول ونوع التربة وقراءات المجسات.
· يقوم جهاز التحكم بشكل دوري بإرسال المعلومات السابقة إلى برنامج الحاسوب الذي يقوم بدوره بإظهارها للمستخدم للمراقبة والمتابعة. 
· يقوم جهاز التحكم باتخاذ القرار في إيقاف الضخ أو تشغيله آليا حسب حاجة المحصول التي يعرفها من البرنامج ويربطها مع قراءات المجسات. وبنفس الوقت يرسل ذلك إلى البرنامج. 
