الملخص
تحتل الكيمياء التحليلية دورا هاما في المجال الطبي لأنها المعيار التحديدي في تشخيص الأمراض، وهي تعتمد في الأساس على إجراء اختبارات كيميائية في المختبر على عينات المرضى، والتي عادة ما يتم تنفيذها يدويا ما قد يسبب تعرضها للأخطاء وبالتالي وجود خلل في نتائج الفحوصات، وفي ظل هذه التحديات يوفر نظام تحضير العينات التلقائي (ASPS)  بديلا جديرا للتغلب على عيوب العملية اليدوية وتفادي الأخطاء البشرية التي يمكن أن تحدث، فنظام تحضير العينات التلقائي يقضي على الحاجة إلى تدخل يدوي من قبل فني المختبر، حيث تتحرك الإبرة تلقائيا نحو العينات والمواد الكيميائية المطلوبة وتأخذ من كل منها الكمية المناسبة بحسب الاختبار المحدد، فالإبرة تقوم بتحسس سطح المادة –سواء أكانت عينة المريض أو أحد المواد الكيميائية المطلوبة لإجراء الاختبار- لتنزل بعدها مسافة محددة ثم تبدأ بسحب الكمية المطلوبة ومن ثم تقوم بإفراغها في كوب التفاعل، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الإبرة يتم تنظيفها بشكل مستمر بعد كل عملية سحب وإفراغ لأحد مواد التفاعل لتجنب اختلاط المواد الكيميائية ببعضها وحدوث تلوث، بالإضافة إلى ذلك فإن لدى فني المختبر القدرة على جدولة ما يصل إلى 4 اختبارات حيث سيقوم النظام بتنفيذها تباعا.
تم تطوير هذا النظام باستخدام أردوينو ميجا، ومحركات مختلفة الأنواع، ودارة استشعار تعتمد على تغير السعة الكهربائية.
