PV multilevel inverter-based  Grid       
[bookmark: _GoBack]في الآونة الأخيرة ازداد استخدام الخلايا الكهروضوئية بكثرة , و هذه الخلايا تنتج تيار مستمر و الأجهزة الكهربائية المستخدمة في جميع مناحي الحياة لا يمكن تشغيلها الا على تيار متردد بالتالي فنحن بحاجة الى محول او ما يسمى بالانفيرتر , بحيث  أن هذه المحولات هي التقنية التي تمكن من وضع الأنظمة الكهروضوئية في الشبكة. تُستخدم محولات ذات مستويين لتحويل جهد التيار المستمر المختار من النظام الكهروضوئي إلى جهد تيار متردد يتم تغذيته بالمرفق. ومع ذلك , فإن استخدام محولات ذات مستويين يؤدي إلى زيادة في إجمالي التشوه التوافقي (THD) ومشكلات أخرى تتعلق بجودة الطاقة بسبب التوافقيات التي يتم حقنها بواسطة هذه المحولات.
تم إيلاء اهتمام متزايد لمحولات التيار المستمر / التيار المتردد متعددة المستويات في السنوات الأخيرة للحصول على جهد خرج عالي الجودة. أحد الهياكل الأكثر مرونة هو العاكس H-Bridge متعدد المستويات المتتالي غير المتماثل ، والذي سيتم استخدامه في المشروع لتحسين جودة جهد الخرج عن طريق تقليل المحتويات التوافقية. يتكون المشروع من دارتين : دائرة كهربائية ودائرة تحكم. تتكون دائرة الطاقة من جسرين على شكل H يشكلان عاكسًا من ثمانية مستويات. ستكون النسبة بين جهد التيار المستمر للجسرين الأفقيين 1: 3. سيساعد هذا في إنشاء أقصى عدد من المستويات وتوليد مخرجات بالقرب من الجيب.
تتضمن دائرة التحكم استخدام متحكم دقيق ومستشعرات للتيار والجهد لتوليد إشارة PWM للجسور H والتحكم في حقن الطاقة الحقيقية والتفاعلية في الشبكة. سيظهر هيكل المشروع بالكامل في الشكل 1.
سيتم تقديم نتائج التجارب والمحاكاة باستخدام matlab / simulink لإظهار تحسين جودة الطاقة باستخدام العاكس متعدد المستويات.



شكل1:  PV multi-level based Grid
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