في البداية تم دراسة الموقع الجغرافي للمشروع والتغيرات المناخية والعوامل البيئية من أمطار ورياح ودرجة حرارة للمكان 
بعد ذلك تم إجراء دراسة تجريبية عن قوة التربة وتحملها من أجل التصميم الانشائي 
قبل البدا بعملية التصميم تم إحضار مبنى مماثل للمشروع الذي بين أيدينا وذلك من أجل معرفة كيفية العلاقات الوظيفية بين الفراغات،والتي من خلالها تم إنشاء دراسة معمارية تفصيلية للمشروع تتمثل في معرفة الابعاد والتفاصيل الدقيقة لكل فراغ داخل المبنى وذلك بالاعتماد على الكتب والمراجع الرسمية،الخطوة التي تليها هي كانت بمثابة تجهيز للعناصر الإنشائية بما يتناسب مع التصميم المعماري وذلك للحصول على مبنى متكامل من الناحية المعمارية والإنشائية ،وصولا إلى إنشاء مخططات بيئية وميكانيكية تشمل مخططات كهرباء وصرف صحي وتمديدات صحية وتفاصيل انشائية،اما في الخطوة الأخيرة فكانت عبارة عن جمع المخططات جميعها والتأكد من عدم وجود تضارب أو مشاكل بين المخططات وذلك للحصول على مبنى متكامل من كافة الوظائف دون وجود مشاكل أثناء عملية التنفيذ
