


[bookmark: _GoBack]الهياكل الخرسانية المسلحة هي واحدة من أكثر أنظمة البناء شعبية المستخدمة في بلدنا ، ويتناول هذا المشروع تحليل وتصميم نظام هيكلي خرساني مقوى يقع في رام الله ، ويتكون من ثلاثة عشر طابقا بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 12536 م 2 ، كل طابق تحت الأرض مساحة 1540 م 2 ، كل منها الأولى والثانية بمساحة 860 م 2 ، من الطابق الثالث إلى الطابق السابع هي 900 م 2 ، والثامن به 870 م 2 ، و 930 م 2 ، و سقف الطابق 39 م 2. سيتم إجراء التحليل الهيكلي والتصميم تحت الأحمال الزلزالية. سيوضح هذا التقرير إجراء تحليل وتصميم المبنى للحمولة الزلزالية. هذا المشروع يتبع ACI 318-14. تم توفير ترتيب الإطار ومواقع أعمدة المبنى بناءً على المتطلبات المعمارية والهيكلية. نظام هيكل المبنى عبارة عن إطار من الخرسانة المسلحة مع ألواح وأنظمة شعاع. يغطي هذا المشروع عملية التصميم بالترتيب التالي: حساب الأحمال المتوقعة على الهيكل ، وتصميم عمق البلاطة ، وتعزيز اللوح وتدعيم الحزم للثني والقص والمحوري ، والحساب لفحص التحكم في الكراك ، وانحراف الحزمة ، تقدير أحجام العمود وأخيرا تصميم عمود التعزيز. سيتم تحليل وتصميم المشروع من أجل الأحمال الديناميكية ، وسيتم تحقيق التصميم باستخدام طريقتين ، دليل (بشكل عام في التصميم الأولي) واستخدام نمذجة تصميم برنامج الكمبيوتر للهيكل ثلاثي الأبعاد ETABS2016
